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Análisis del Balance Nacional de Energía 2008

• Consumo final de energía

secundaria:

–120,126 TJ

• Consumo de energía

primaria:

–36,106 TJ

• Consumo Total de Energía

en el 2,008:

–156,232 TJ.

CONSUMO DE ENERGÍA EN COSTA RICA

77%

23%

ENERGIA SECUNDARIA (TJ)

ENERGIA PRIMARIA (TJ)

Fuente: BALANCE NACIONAL DE ENERGÍA 2008-MINAET



La Cultura de Consumo de Energía en Costa Rica.

• Cuando se decide sobre el tipo de combustible a emplear, frecuentemente

se consideran otros tipos de fuentes de energía diferentes al gas L.P. por
cuestiones de costos relativos y desconocimiento de sus bondades o por
desidia a su empleo.

Fuente: BALANCE NACIONAL DE ENERGÍA 2008-MINAET



Tendencia del Uso de Energía en Costa Rica

Fuente: BALANCE NACIONAL DE ENERGÍA 2008-MINAET



Consumo de Energía por Sector en 

Costa Rica

Fuente: BALANCE NACIONAL DE ENERGÍA 2008-MINAET



Participación por Tipo de Energía Consumida en 

el Sector Residencial
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Fuente: BALANCE NACIONAL DE ENERGÍA 2008-MINAET



Sector Residencial, la Leña.

• Uno de los mayores consumidores de energía secundaria de
este país es el sector residencial, donde debemos destacar la
participación de la leña y la electricidad como fuentes
principales. Entre ambos combustibles representan más del
93%(*) del consumo energético total.

• Es preocupante observar que la principal fuente de energía del
sector residencial, la leña con un 51.5% del total, contradice
las políticas del Gobierno dado que implica deforestación de
nuestros bosques y contaminación de efecto invernadero.

• Peor aún, la leña es un combustible poco eficiente, altamente
generador de CO y otros gases de carácter tóxico.

• Si bien es cierto, es el combustible más barato, no estamos
considerando la factura ambiental por el empleo del mismo.

Fuente: BALANCE NACIONAL DE ENERGÍA 2008-MINAET



Sector Residencial, La Electricidad.

• Por otra parte, nuestro país durante años gozó de generación
eléctrica por medios renovables, sin embargo es bien conocido
el problema de generación con que cuenta nuestro país en los
últimos años y la necesidad de intensificar en ciertas épocas del
año el factor térmico, que no es otra cosa que el empleo de
combustibles líquidos para generación eléctrica.

• Esto incrementa tanto la factura petrolera como la contaminación
ambiental, especialmente porque para ello se emplea Diesel con
alto contenido de Azufre (0.5%). Lo cual promueve gases de
efecto invernadero y lluvia ácida.

• Sumado a esto, el constante cambio de precios de los derivados
de petróleo fuerza al alza el precio de la electricidad y este, debe
ser cubierto por todos los sectores que consumen dicho tipo de
energía.

Fuente: BALANCE NACIONAL DE ENERGÍA 2008-MINAET



Fuente: BALANCE NACIONAL DE ENERGÍA 2008-MINAET



Sector Industrial, Residuos vegetales.

•Este tipo de energía tiene un costo bajo

desde el punto de vista operativo, sin

embargo la factura ambiental es muy alta.

•Es un recurso renovable pero no inagotable.

•La capacidad de obtención de la masa

vegetal necesaria esta en duda, para su

empleo como sustituto de algún combustible

convencional.



Incremento del Factor Térmico.

Fuente: DSE; BALANCE NACIONAL DE ENERGÍA 2008-MINAET

*  Estimación preliminar, Enero 2,009.  



Fuente: DSE; BALANCE NACIONAL DE ENERGÍA 2008-MINAET

*  Estimación preliminar, Enero 2,009.  



Sector Industrial, Fuel Oil.

•Es el tercer combustible más empleado en el

sector Industrial, dado su bajo precio.

•Es uno de los derivados más contaminantes que

se conocen. Posee un alto contenido de Azufre,

Hidrocarburos aromáticos y otros contaminantes

de carácter cancerígeno (HPA, BTX, aldehídos,

etc.)

•Su combustión es difícil de controlar por lo que

genera gran cantidad de emisiones de efecto

invernadero y por alto contenido de azufre y

nitrógeno, durante la combustión se producen

gases generadores de lluvia ácida.



Fuente: BALANCE NACIONAL DE ENERGÍA 2008-MINAET



Sector Transporte



Gas LP como Combustible
• Utilizar gas LP es una de las opciones de ahorro disponible en al ámbito nacional

para diferentes aplicaciones y mercados, si bien es cierto es un derivado del
petróleo es uno de los combustibles mas amigables con el ambiente y de mejor
desempeño energético para aplicaciones desde uso doméstico y comercial hasta
industrial. Sin obviar que su costo es entre un 30% a un 40% más bajo que los
combustibles tradicionales



Ventajas del Empleo del Gas L.P.

• El gas LP es uno de los combustibles mas versátiles pues tiene

aplicaciones en la industria, comercio, uso residencial y el

transporte.

• Sus aplicaciones son tan variadas dado sus cualidades de

elevado poder calorífico, alto rendimiento, bajas emisiones

comparativas y una excelente relación de calidad-precio. Se

puede emplear en:

– Calefacción.

– Cocción.

– Transporte. (carburación vehicular).

– Iluminación.

– Secado.

– Generación de vapor.

– Generación eléctrica mediante plantas, entre otros.



Ventajas Operativas del Uso de Gas L.P.

• El uso del gas LP en el país cuenta con la posibilidad de respuesta pronta a
las necesidades nacionales pues ya existe una infraestructura con capacidad
suficiente para hacer frente al reto de suministrar el gas que requiera.

• Gas Zeta es una de las empresas de almacenamiento y comercialización de
gas LP con mayor presencia y capacidad de almacenamiento en
Latinoamérica y cuenta en su haber con plantas dispuestas en diferentes
países centroamericanos que pueden de ser necesario, suministrar el
producto al mercado nacional.

• En Costa Rica es una de las empresas con la mayor flota de distribución lo
que también ha permitido durante los años de operación posicionarse de
manera muy significativa en el mercado nacional del gas, pues se cuenta con
los recursos técnicos, y tecnológicos necesarios en esta actividad.

• La capacidad energética y el alto coeficiente aprovechable de combustión
del gas LP provee una opción muy rentable para aplicaciones industriales
comerciales y domésticas pues se aprovecha hasta el 98% del combustible y
es capas de generar hasta 2000ºC casi instantáneamente lo que permite que
el tiempo de acabado de producto, cocción o calefacción se reduzca
significativamente en comparación con el uso de otros combustibles.



GAS NACIONAL ZETA, S.A.
Departamento de Ventas Técnicas

Factibilidad del Gas LP vrs Electricidad en el cocimiento

Consumo de una Cocina de Electricidad en Vivienda para 4 personas

Concepto Valor Unidades Observaciones

Tiempo de Operación Diario 8 horas

Valor de Consumo Placa 3 kW Cocina de 4 discos y horno

Plantillas en Operación Simultánea 2 unidades

Consumo de Dos Plantillas 1.5 kW

KiloWatt Hora que Consumen Diario 12 kWh

Costo del kWh 47 colones

Total de Consumo Diario 564 colones

Costo Mensual 16920 colones

Consumo de una Plantilla a Gas LP a cuatro quemadores

Concepto Valor Unidades Observaciones

Tiempo de Operación Diario 3.5 horas Consumo Normal (Sin horno)

Valor de Consumo Placa 20000 BTU/Hora 4 quemadores

Quemadores en Operación Simultánea 2 unidad

Consumo de Un Quemador 10000 BTU/Hora

BTU por Libra de Líquido 21556.7 Btu/Lb

Consumo de Libras Líquidas de Gas LP 0.463892896 Lbs

Consumo Diario 1.623625137 Lbs

Consumo Libras Mensual (6 días) 38.9670033 Lbs

Costo de la Libra de Gas LP 324.72 colones

Costo Final Mensual 12653.36531 colones

Rendimiento de Un Cilindro 25 lbs 0.64 Mensual

Diferencia 25.20% colones A favor del Gas LP



Tipo de calentador. Cantidad Potencia Consumo de Energía

Costo de 

Operación en 

$UDS

Eléctrico 5 12KW 43.800KWH / 288KW $8,395.00

GLP 1 N/D 6874 Lts de GLP $3,712.00

$4,683.00
$2,000.00

0.43

Expectativas de ahorro por sustitución de calentadores de agua 

Total de Ahorro anual

Inversión para el cambio de calentadores eléctricos por gas

Periodo de Recuperación en años



Conclusiones

• Por lo antes expuesto se concluye que el uso de gas LP para el sector
residencial puede significar un ahorro importan para la economía
doméstica estimado en 25%.

• Las diferentes aplicaciones en el sector industrial brindan también la
posibilidad de reducir costos operativos al no tener que invertir mas en
mantenimiento, infraestructura etc, pudiendo proyectar economías en el
rango de 40% al 60% dependiendo de la aplicación.

• Y en el sector de transporte las economías pueden alcanzar hasta el 40%
del monto total invertido en combustible entre otras bondades del so de
gas LP para carburación vehicular.

• Desde la perspectiva “País”Si bien es cierto los ejemplos presentados
son casos particulares la suma de todas estas posibilidades de ahorro a
nivel nacional significan una importante opción a considerar desde el
punto de vista económico y ambiental, pues permitiría la reducción de la
factura petrolera y mejoramiento del ambiente serían metas alcanzable a
corto y mediano plazo



Recomendaciones
• Dar a conocer a los sectores consumidores de combustibles de nuestro

país, la opción del uso del gas LP como fuente de energía, mediante
charlas coordinadas con la Cámara de Industria, MINAET, Cámara
Hotelera Nacional y entidades similares, a fin de llegar a todos los sectores
que utilizan energía primaria y secundaria.

• Proponer la realización de estudios formales del el impacto en la economía
nacional y sectorial que aplique, por el uso del gas LP como una opción o
alternativa al utilización de combustibles tradicionales

• Establecer la estructura o figura para incentivar o promover políticas de
cambio, o conversión de equipos para que utilicen combustibles mas
eficientes y amigables con el ambiente en pos de la mejora económica y
en concordancia con el Plan Ambiental Nacional

• Promover el intercambio de experiencias entre consumidores de
energéticos donde se exponga de forma objetiva el uso y aplicaciones
particulares del gas LP como una vía mas para aliviar la demanda de
energía.


