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Demanda Pico 2008 1526 MW

20%

Capacidad 

Efectiva 2008

2000 MW



67%

Pico

20% Pico
28% Pico

Reserva

Mínima (20%)

Factor de Carga (1987) = 66%   (CR = 47%)

=> Capacidad Necesaria = 189% 

Factor de Carga (2007) = 70%   (CR = 40%)

=> Capacidad Necesaria = 179% 

=> Ahorro > 

$200M/año 





$1 Ahorro Demanda => -$4 Infraestructura (USA)

$1 Ahorro Demanda=> -$10 Infraestructura (Costa Rica)



Electrificación Transporte => 40% Incremento en  Carga (5.5% a 9%)

=> Inversión Total = $15.099 M ($1.161 M/año) 



$10 Infraestructura

(Generación)

$1 Eficiencia

(Distribución)

¿Estrategia Energética de Costa Rica?





Fuentes de datos de la red eléctrica

Monitoring Devices:

Power Quality

Meters

E

C

Protective

Relays



BI en la Gestión de Redes Eléctricas:

Para lograr la gestión de la empresa a través un sistema de  

informaci·n integrado, ®ste se ònutreó de distintas fuentes de 

información y los ámbitos de aplicación se extienden a todos los 

niveles de la empresa (inteligencia en la red).



Administración 

de la Demanda

Servidores

Datos

La Red Eléctrica Inteligente (HAN)

Facturación
Router

Refrigeradora

Medidor de 

Agua

Lavadora

Calentador de Agua

Medidor

Eléctrico IP

Internet

Banda 

Ancha

Mañana

Hoy

Aire Acondicionado

Cocina Eléctrica

Internet (Datos, VoIP, IPTV)

ITU-T 

G.hn

GyMoD


